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MOBILAIR M 20

Универсална употреба
Мобилните компресори може да бъдат перфектно 
адаптирани към съответната задача. Благодарение на 
многобройните опционални компоненти за обработка 
те винаги доставят качеството на сгъстен въздух, отго-
варящо на Вашите нужди. Изборът на различни шаси-
та – със или без инерционна спирачна система, както и 
стационарният монтаж с плъзгачи или машинни крака 
ги правят идеално подходящи за всякакви места. 

Здрави и неразрушими
MOBILAIR M 20 е добре оборудван за взискателни, 
дългосрочни приложения на строителната площадка, 
дори при тежки климатични условия. Дори серийното 
изпълнение може да се използва в температурния 
диапазон от –10°C до +45°C. Доставяната по избор 
нискотемпературна версия е оборудвана с предвари-
телно подгряване на водата за охлаждане на двига-
теля; компресорът работи със синтетична охлаждаща 
течност. 

Made in Germany
Мобилните компресори от многобройните серии 
MOBILAIR се произвеждат в Кобург (Северна Бава-
рия). Оборудваният с най-съвременни технологии 
завод разполага със сертифицирана от TÜV звукова 
измервателна станция за измерване на нивото на 
шума в свободно поле, съоръжение за високоефек-
тивно и висококачествено прахово боядисване, както 
и високоефективна производствена логистика.

Компресорен блок със SIGMA PROFIL 
Сърцето на всяка система MOBILAIR е винтовата 
двойка с пестящия енергия SIGMA PROFIL. Той е оп-
тимизиран по отношение на потока и осигурява повече 
сгъстен въздух с по-малко енергия.

Максимална мощност, минимално тегло
Здрав, лек и мощен – MOBILAIR M 20 доказва, че високата производителност не е задължително свързана с голямо 
работно тегло. С дебит от 2 m³/min при 7 bar този универсален модел предлага достатъчно мощност, за да задвижва 
без усилие два къртача по 18 килограма – и всичко това при невероятно ниско тегло под 460 kg. 

Това е възможно благодарение на модерната конструкция от енергоефективна винтова двойка със SIGMA 
PROFILE, оптимизиран по отношение на потока, задвижване 1:1 без загуби и трицилиндров дизелов двигател Kubota 
с водно охлаждане. Най-доброто: Мобилният компресор отговаря на екологичния стандарт за емисии „Етап V“ – без 
необходимост от дизелов филтър за твърди частици или AdBlue. Независимо дали на строителната площадка, или по 
време на транспорт, M 20 е перфектният избор за максимална ефективност при минимално тегло.

Типични приложения

Пневматичен 
чук

Пневматични 
лопати 

Пневматична 
шлайфмашина

Пистолети за 
сгъстен въздух

Земна 
ракета

Канализационни 
роботи
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Слепен под

Универсална употреба

Лесно управление Макара за маркуч

Серийният слепен под улавя 
течностите, за да не възник-
ват непосредствени замър-
сявания на почвата. Всички 
отвори за изтичане са уплът-
нени с винтови тапи. 

Управлението се осъществява 
чрез стартов превключвател 
с функция за подгряване и 
интуитивни пиктограми. Сис-
темата се наблюдава напълно 
автоматично и при неизправ-
ност се изключва автоматично. 
Манометърът и температурният 
дисплей информират за текущо-
то работно състояние. 

Фабрично монтираната мака-
ра побира 20 m лек маркуч, 
който не е необходимо да се 
развива напълно. Тя пред-
пазва маркуча от повреди и 
замърсявания, като по този 
начин удължава неговия 
експлоатационен живот.

Оборудване за рафинерии Специални PE цветове Регулиране против зам-
ръзване

За безопасната работа в 
рафинерии мобилният ком-
пресор е опционално оборуд-
ван с искроуловител, както 
и със спирателен клапан 
на двигателя. Той изключва 
автоматично съоръжението 
при засмукване на запалими 
газове.

Шумоизолиращият капак на 
съоръжението е изработен 
от агломериран полиети-
лен, устойчив на корозия и 
надраскване. Предлага се и в 
следните специални цветове: 
червено, зелено, синьо, оран-
жево, бяло. При запитване 
са възможни и други цветови 
варианти на капака.

Разработеното от KAESER за мобил-
ни компресори регулиране против 
замръзване автоматично регулира 
работната температура в зависимост 
от външната температура. Заедно с 
опционалното устройство за смазва-
не на инструменти това предпазва 
пневматичните инструменти от зам-
ръзване и удължава експлоатацион-
ния им живот.

Лесни за сервизно 
обслужване
Нашите MOBILAIR впечатля-
ват с лесното им техническо 
обслужване. Всички точки за 
техническо обслужване са 
леснодостъпни благодарение 
на големия ъгъл на отваряне 
на капака. KAESER предлага 
и индивидуални договори за 
техническо обслужване.

Метален или PE капак

Изберете между изключи-
телно издръжлив PE капак 
или здрав метален капак. PE 
капакът осигурява особено 
ниско тегло. Mеталният капак 
впечатлява с висока стабил-
ност. И двата варианта пред-
лагат надеждна защита от 
прах, замърсявания и влага.

Голям обем на резерво-
ара
Капацитетът на резервоара 
е достатъчен за цяла дневна 
смяна. Прозрачният резервоар 
показва ясно нивото на напъл-
ване. Празният резервоар се 
обезвъздушава автоматично 
чрез електрическата помпа за 
подаване на гориво.
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Модел Компресор Дизелов двигател Съоръжение

Дебит Работно  
свръхналягане

Продукт Тип Номинална 
мощност 

на двигателя

Обем на 
резервоара 
за гориво

Работно 
тегло

Ниво на  
звукова 

мощност *)

Ниво на  
звуково- 

налягане **)

Изход за 
сгъстен 
въздух

m³/min cfm bar PSI kW l kg dB(A) dB(A)

M 20 2 71 7 100 Kubota D 722 14,7 30 457 97 76 2 x G ¾

Технически данни

РазмериВарианти на подготовка на сгъстен въздух

Вариант A
 
- охладен 
- без кондензат

Вариант F
 
- охладен 
- без кондензат 
- филтриран

охладен сгъстен въздух, без 
кондензат (100% наситен), за 
пневматични инструменти и 

компенсиране на стационарни 
компресори

охладен сгъстен въздух, без 
кондензат (100% наситен), без 

частици мръсотия, технически 
несъдържащ масло в съответ-

ствие със ZTV-ING

Охладител

Охладител

Циклонен 
отделител

Циклонен 
отделител

Филтър

Изпълнение с регулируема височина и със спирачка Изпълнение с празен ход и със спирачка

Дълбочина: 
1190 mm

Указание: Спецификациите може да се различават в зависимост от изпълнението.

Дълбочина: 
1190 mm

KAESER KOMPRESSOREN – Гарант за устойчивост
Ако искате да научите повече за новите стандарти за надеждност, ефективност и устойчивост, поставени от KAESER, 
моля, посетете ни на адрес https://www.kaeser.com/int-en/company/sustainability.

RETHINK RESEARCH REDUCE REPAIR

Опция за обработка на сгъстения въздух
MOBILAIR M 20 може да работи с външен допълните-
лен охладител на сгъстения въздух, по избор и с 
допълнителна комбинация от микрофилтри с въз-
можност за обход около филтрите. Съоръженията са 
подготвени 
фабрично с

•	� 12 V електрическа връзка за захранване с напреже-
ние на вентилатора на допълнителния охладител за 
сгъстен въздух

•	� Връзка за връщане на отделения кондензат (събира 
се във вграден контейнер)

Двете носещи рамки PURPAC имат трайно монтирани 
свързващи линии за сгъстен въздух, електрическо 
захранване на вентилатора и връщане на кондензата. 
Те трябва само да бъдат свързани към подготвения за 
целта компресор.

Изпълнение – стационарно

1450 mm

970 mm

Дълбочина: 
830 mm

Изпълнение на шейната

1450 mm

970 mm

Дълбочина: 
830 mm

*)	 гарантирано ниво на звукова мощност LWA в съответствие с Директива 2000/14/ЕО
**)	 Измерване на нивото на звуково налягане на повърхността LpA по ISO 3744 (r = 10 m)

2980 - 3410 mm 3190 mm

1190 mm 1190 mm
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У дома по целия свят
Като един от най-големите производители на компресори, 
въздуходувки и доставчик на системи за сгъстен въздух 
KAESER KOMPRESSOREN е представен в целия свят: 

В над 140 страни е гарантирано, че в нашите собствени 
дъщерни дружества и партньорски компании
потребителите могат да използват най-съвременните 
ефективни и надеждни съоръжения за сгъстен въздух и 
въздуходувки. 

Опитни специализирани консултанти и инженери пред-
лагат изчерпателни съвети и разработват индивидуални, 
енергийноефективни  решения за всички области на при-
ложение на сгъстен въздух и въздуходувки. Глобалната 
компютърна мрежа на международната група компании 
KAESER прави ноу-хауто на този системен доставчик 
достъпно за всички клиенти по света. 

Висококвалифицираната, глобално свързана организация 
на продажбите и обслужването гарантира не само опти-
мална ефективност, но и най-висока наличност на всички 
продукти и услуги на KAESER по целия свят.

Повече сгъстен въздух с по-малко енергия

Bulgarien:
MAVA Industrial SA - 425, Tsarigradsko Shose - Universal Logistics Park - 1137 Sofia
Tel.: 00359 2 975 6100; e-Mail: info@mavaindustrial.com; Website: www.mavaindustrial.com
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