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Серия TAH/TBH/TCH 
дебит 0,35 до 4,50 m³/min

Хладилен изсушител KRYOSEC ®



Защо да се суши сгъстеният въздух?
Обкръжаващият въздух винаги съдържа вода. Ако 
даден компресор генерира сгъстен въздух от него и 
след това го охлади до работна температура, той вече 
не може да абсорбира напълно водата, която пър-
воначално се е съдържала. Образува се кондензат, 
който се влива в тръбопровода заедно със сгъстения 
въздух. Това може да доведе до скъпоструваща 
поддръжка и ремонт. Сушителите за сгъстен въздух 
предлагат подходяща защита за това. Хладилните 
изсушители могат да изсушават сгъстения въздух 
до точка на оросяване под налягане от +3°C.

Надеждна защита срещу влага
Изсушителите KRYOSEC охлаждат влажния сгъстен 
въздух във висококачествена система с топлообмен-
ник от пластини от неръждаема стомана. Образува-
щият се кондензат се отделя ефективно във вградения 
сепаратор във всички работни фази. Електронният 
кондензоотделител ECO-DRAIN осигурява надеждно 
отвеждане на кондензата.

Индустриално качество, съответстващо на 
 стандартите
Изсушителите KRYOSEC удовлетворяват изискванията 
за безопасност, които трябва да се спазват за машини-
те (EN 60204-1). Към това се причисляват деблокиращ 
се превключвател за вкл./изкл., както и вграденото 
устройство за изолиране от мрежата. Благодарение 
на извършваната от тях висококачествена обработка, 
компактната им конструкция и високата степен на 
надеждност те, освен това, са идеално подходящи при 
търсене на децентрализирана инсталация – предимно 
при производствени и обработващи машини, за които 
се препоръчва използването на сгъстен въздух с висо-
ко качество. 

Също и за високи околни температури
Изсушителите KRYOSEC отстраняват влагата надежд-
но дори и при работни условия, поставящи сериозни 
предизвикателства. За целта, до голяма степен, допри-
насят отлично оразмерените площи на топлообменника 
и кондензатора на хладилния агент, както и установе-
ното подаване на охлаждащ въздух.

Хладилните изсушители KRYOSEC впечатляват с високото си индустриално качество "Made in Germany". Те пред-
лагат надеждно изсушаване до околна температура от +50°C. Ниската загуба на налягане на системата на топло-
обменника и конструкцията с ниска поддръжка гарантират икономична работа. Малкият им размер ги прави из-
ключително гъвкави. Нещо повече, щадящият климата хладилен агент R-513A на KAESER гарантира сигурност на 
захранването и в бъдеще.

Фиг.: TAH 7

Серия TAH/TBH/TCH

Изключително надежден и много компактен Компактен размер.

Конструкция 

(1) Топлообменник въздух-въздух

(2) Топлообменник въздух-хладилен агент

(3) Сепаратор на кондензат

(4) Кондензоотделител

(5) Компресор за хладилния агент

(6)  Кондензатор на хладилния агент с вентилатор  
(въздушно охлаждане)

(7)  Филтър-сушител

(8)  Капилярна тръбичка (изпаряване и охлаждане на 
хладилния агент)

(9) Вход за сгъстен въздух

(10) Изход за сгъстен въздух

(11) Обходен регулатор за горещ газ
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Ниско диференциално налягане
Пластинчатият топлообменник от неръждаема стомана 
на изсушителя включва топлообменник въздух-въздух. 
Ниското диференциално налягане и висококачествена-
та изолация осигуряват енергийно ефективна работа. 
Вграденият сепаратор на кондензат работи надеждно 
дори при променлив дебит на сгъстения въздух.

Оптимално регулиране на мощността
Обходният регулатор за горещ газ осигурява необхо-
димото охлаждане на сгъстения въздух и предотвратя-
ва образуването на вреден лед. Освен това изсушите-
лите KRYOSEC могат да отчитат влиянието на околното 
налягане (автоматична настройка на сериите TAH и 
TBH, ръчна настройка на серия TCH).

Надеждно отвеждане на кондензата
Електронният кондензоотделител ECO-DRAIN отвежда 
кондензата според нуждите, надеждно и без загуба 
на налягане. Студените повърхности са изолирани, за 
да се предпази от конденз и корозия вътрешността 
на съоръжението. За лесно обслужване се използва 
сферичен кран на входа за кондензат.

Лесно проверяване на действието
Изсушителите KRYOSEC имат индикация за тенденция-
та на точката на оросяване. Практичната цветна скала 
предлага проверяване на действието с един поглед.

Серия TAH/TBH/TCH

Надеждна защита от влага във всички 
работни фази.

Фиг.: 
Стенен монтаж TAH 7;  
Точките за окачване са разпо-
ложени 
на гърба на изсушителя 
(само серия TAH)
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Ефективен кондензатор на хладилния агент 
Големите размери на топлообменните повърхности 
на изсушителя осигуряват надежден топлообмен дори 
при високи околни температури. Стабилните ламели 
без бариери могат лесно да се почистват при необхо-
димост.

Специално насочване на охлаждащия въздух
Усъвършенстваното маршрутизиране на охлажда-
щия въздух в изсушителите KRYOSEC има решаващ 
принос за експлоатационната надеждност. Например 
монтирането на колелото на вентилатора в собствен 
корпус директно върху кондензатора на хладилния 
агент позволява да се избегнат намаляващи произво-
дителността обходни потоци.

Висококачествен компресор за хладилния агент
Мощните бутални компресори, използвани в изсушите-
лите KRYOSEC, са проектирани за безопасна работа 
при околни температури до +50°C.

Отвеждане на кондензата с освобождаване на 
натоварването 
Кондензатът, който се образува в изсушителя KRYOSEC, 
се отвежда от кондензоотделителя през преграда с 
винтова връзка на корпуса и така се отвежда винаги 
надеждно от вътрешността на съоръжението. 

Серия TAH/TBH/TCH

Изсушава дори когато е твърде горещо за 
 другите.

Използване до 50 °C
Температура на околната среда
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Стандартизирано изпълнение
Изсушителите KRYOSEC отговарят на изискванията за 
безопасност на машините в съответствие с EN 60204-
1. Висококачественият заключващ се прекъсвач за 
включване/изключване ясно показва позицията на 
превключване. Серийно са оборудвани и с интегриран 
мрежов прекъсвач.

Внимателна изработка 
В изсушителите KRYOSEC разположението и закреп-
ването на компонентите е с много високо качество и 
здрава конструкцияНапример електрическите кабели 
се групират в кабелни обвивки и винаги се полагат с 
освобождаване на напрежението. Това също допри-
нася за високата надеждност на изсушителите.

Ниска обща височина, висок просвет
Благодарение на малката си височина изсушителите 
KRYOSEC могат лесно да се монтират под платформи 
на машини и работни площадки. Краката на машината 
с увеличен просвет помагат за защита на вътрешните 
компоненти.

Готови за свързване
Изсушителите KRYOSEC се доставят с кабел за свърз-
ване към електрическата мрежа. Кабелът е освободен 
от напрежение с помощта на PG винтово съединение. 
Поради това въвеждането в експлоатация е много 
лесно, без да се налага отваряне на съоръжението.

Серия TAH/TBH/TCH

Оптимална защита на процеса благодарение  
на стандартизираното индустриално качество.

Фиг.: Инсталиране под уеб преса

440 mm

55 mm
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Изглед отпред Изглед отляво Изглед отдясно Изглед отзад

Серия TAH: Подготовка за монтаж на стена

Хладилна верига
Хладилна верига, състояща се от бутален компресор, 
агрегат вентилатор-кондензатор, филтър-сушител, 
капиляр, изолиран топлообменник "въздух-въздух" и 
"въздух-хладилен агент" с интегриран сепаратор на 
кондензат, изработен от неръждаема стомана (споен 
с мед), обходен регулатор за горещ газ и сигурен през 
целия експлоатационен период хладилен агент R-513A.

Отвеждане на кондензата
Електронен кондензоотделител ECO-DRAIN 300 със 
сферичен кран на входа за кондензат, вкл. изолация на 
студените повърхности.

Електрическа система и индикации 
Механична индикация за тенденцията на точката на 
оросяване. Електрическо оборудване 

Оборудване
в съответствие с EN 60204-1: заключващ се главен 
прекъсвач с интегрирано мрежово разединяващо 
устройство. 

Корпус 
Корпус на системата с прахово покритие със свалящи 
се капак и крака на машината. Подготвени за монтаж 
на стена (само серия TAH). 

Свързвания 
Изпълнение, включващо кабел за свързване към 
електрическата мрежа (без щепсел), с вътрешно ока-
беляване. Преграда с винтова връзка за свързване на 
външно отвеждане на кондензата.  

Документация
Включва ръководство за експлоатация и CE деклара-
ция за съответствие (версия за ЕС).

Начин на функциониране

Безпотенциален контакт 
"Предупредително 
съобщение за точка на 
оросяване под налягане"
Допълнително оборудване 
с електронен термостат 
с безпотенциален изход. 
Монтиран във вътрешност-
та на съоръжението, готов 
за измерване. Сигналът е 
достъпен на място директ-
но на изхода. Съответните 
горна и долна граници на 
превключване могат да се 
настройват.

Опции
Кондензоотделител, 
вкл. безпотенциален 
контакт
Алтернативно оборудване 
с електронен кондензоот-
делител ECO-DRAIN 31 с 
безпотенциален контакт 
за аларма. Сигналът е 
достъпен директно при 
отделителя.

Модел Дебит Загуба на 
налягане в 
хладилния 
изсушител

Консумация на 
електрическа 
мощност при 
100% обем

Свръх 
налягане

Маса Размери 
Ш x Д x В

Връзка за 
сгъстен 
въздух

Връзка за 
източване 

на кондензат

Електрическо 
захранване

Маса на 
хладилния 

агент  
R-513A

Маса на хладил-
ния агент R-513A 
като еквивалент 

на CO2

херметичен 
хладилен 

контур

m³/min bar kW bar kg mm kg t

TAH 5 0,35 0,05 0,12

3 до 16

24

386 x 473 x 440 G ½ G ¼
230 V/ 
1 Ph/ 
50 Hz

0,15 0,09 •

TAH 7 0,60 0,13 0,17 24 0,19 0,12 •

TAH 10 0,80 0,15 0,19 26 0,21 0,13 •

TBH 14 1,20 0,21 0,29

3 до 16

33

462 x 525 x 548

G ½

G ¼
230 V/
1 Ph/
50 Hz

0,29 0,18 •

TBH 16 1,60 0,24 0,40 38 0,44 0,28 •

TBH 23 2,20 0,23 0,47 46 G 1 0,49 0,31 •

TCH 27 2,60 0,18 0,51

3 до 16

56

640 x 663 x 609

G 1

G ¼
230 V/
1 Ph/
50 Hz

0,62 0,39 –

TCH 33 3,15 0,19 0,60 66

G 1¼

0,74 0,47 –

TCH 36 3,50 0,21 0,68 69 0,75 0,47 –

TCH 45 4,50 0,18 0,94 75 1,15 0,73 –

Отклонение на работното свръхналягане на входа на изсушителя p

p bar(ü) 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

kp 0,64 0,75 0,84 0,92 1,00 1,05 1,09 1,12 1,16 1,19 1,22 1,24 1,26 1,27

Пример:

Работно свръхналягане: 10 bar(ü) (виж таблицата) kp = 1,12

Входна температура на сгъсте-
ния въздух:

40°C (виж таблицата) kTe = 0,80

Околна температура: 30°C (виж таблицата) KTu = 0,96

Избран хладилен изсушител TAH 10 с капацитет 0,8 m³/min (Vреферентен)

Максимален възможен дебит при работни условия

Vmax работа = Vреферентен x kp x kTe x kTu

Vmax работа = 0,8 m³/min x 1,12 x 0,80 x 0,96 = 0,69 m³/min

 Входна температура на сгъстения въздух Te

Te (°C) 30 35 40 45 50 55 60

kTe 1,19 1,00 0,80 0,66 0,51 0,43 0,35

Околна температура Tu

Tu (°C) 25 30 35 40 45 50

kTu 1,00 0,96 0,92 0,88 0,85 0,80

Изгледи

*) Подходящ за околни температури от +3°C до 50°C. Макс. входна температура на сгъстения въздух + 60°C

Технически данни при референтни условия ISO 7183 Опция A1: Околна температура + 25°C, входна температура на сгъстения въздух + 35°C, клас на точка на оросяване 5 (ISO 8573-1) и свръхналягане 7 bar. 
При други работни условия се променя дебитът. Съдържа флуориран парников газ R-513A (GWP = 631) 

Изчисляване на дебита на изсушителя
Корекционни коефициенти за отклоняващи се работни условия (дебит в m³/min x k...)
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У дома по целия свят
Като един от най-големите производители на компресори, 
въздуходувки и доставчик на системи за сгъстен въздух 
KAESER KOMPRESSOREN е представен в целия свят: 

В над 140 страни е гарантирано, че в нашите собствени 
дъщерни дружества и партньорски компании
потребителите могат да използват най-съвременните 
ефективни и надеждни съоръжения за сгъстен въздух и 
въздуходувки. 

Опитни специализирани консултанти и инженери пред-
лагат изчерпателни съвети и разработват индивидуални, 
енергийноефективни  решения за всички области на при-
ложение на сгъстен въздух и въздуходувки. Глобалната 
компютърна мрежа на международната група компании 
KAESER прави ноу-хауто на този системен доставчик 
достъпно за всички клиенти по света. 

Висококвалифицираната, глобално свързана организация 
на продажбите и обслужването гарантира не само опти-
мална ефективност, но и най-висока наличност на всички 
продукти и услуги на KAESER по целия свят.

Повече сгъстен въздух с по-малко енергия

Bulgarien:
MAVA Industrial SA - 425, Tsarigradsko Shose - Universal Logistics Park - 1137 Sofia
Tel.: 00359 2 975 6100; e-Mail: info@mavaindustrial.com; Website: www.mavaindustrial.com P-
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